
40839מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פוליטן ספורט בע"מ
ישראל,אשקלון,יהודה הלוי 32 ג'

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
-הגנה מפני פציעה במרחב הנפילהמתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 1 מהדורה מרץ 2006 ג"ת 1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2022תוקף ההיתר עד יום
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:דגמים

כיסוי שטח אתר בו מוצבים מתקני משחק מגומי יצוק באתר1.
SBR בעובי כולל משתנה מורכב שכבה תחתונה פתיתי גומי
בגודל פתיתים 4,2 מ"מ ושכבה עליונה EPDM מעורבב עם
SBRבגוונים שונים,עובי שכבה של 10 מ"מ ובגודל פתיתים
1-4מ"מ נגיש,עובי שכבה עד5.5 ס"מ,גובה נפילה עד1.45מ

כיסוי שטח אתר בו מוצבים מתקני משחק מגומי יצוק באתר2.
SBR בעובי כולל משתנה מורכב שכבה תחתונה פתיתי גומי

בגודל 1-5מ"מ ושכבה עליונה TPV-E בגוונים שונים עובי
שכבה ממוצע 15 מ"מ ובגודל פתיתים 1-3.5 מ"מ

נגיש עובי שכבה עד 9 ס"מ, גובה נפילה מקסימלי 2.5 מ'

40839נספח א' להיתר:
פוליטן ספורט בע"ממפעל:
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